RAKENNUKSEN LÄMPÖKUVAUSSOPIMUS              


Kuvaajan yhteystiedot


Nimi: 



email.

p. 

Osoite: 





fax.

gsm.
Tilaajan yhteystiedot

	Kiinteistön nimi


	Kiinteistön postiosoite
	Postinumero ja postitoimipaikka
	faksi



	Tilaajan nimi


	Laskutusosoite


	Postinumero ja postitoimipaikka
	puhelin


	Tilaaja hoitaa
	T

	Kuvaaja hoitaa

	K


	Uudisrakennus
	

	Korjausrakentaminen
	



	Rakennuksen pääpiirustukset
	

	Rakenneleikkaukset
	

	Rakenteiden U-arvon selvitys
	

	Kuvausalueen kalusteiden siirto (1
	

	Lämmitysjärjestelmän ohjaus (2
	

	Ilmanvaihdon ohjaus (2
	

	Kuvauksen informointi
	


Kuvauksen laajuus (rasti ruutuun)

	Taso 1
	

	Taso 2
	

	Taso 3
	


Raportin laajuus (rasti ruutuun)

	Mittausraportti
	

	Lämpökuvausraportti
	


Kuvaustapa (rasti ruutuun)
	Kuvaus on yksivaiheinen
	

	Kuvaus on kaksivaiheinen
	


	Lämmönjakohuoneen pumput
	

	Ilmanvaihtoventtiilit
	

	Patteriventtiilien toiminnan tarkastus
	


Muusta kuvauksesta sopiminen:

	Sähkökeskukset
	

	Iv-koneen laakerit
	

	Patterit
	


Lämpökuvaaja sitoutuu noudattamaan RT 18-10278 ohjetiedoston  antamia ohjeita
Kuvausraportin tulosta ei voi käyttää esim. kiinteistön arvon määrittelyssä tai oikeustapauksissa, jollei siihen ole erikseen saatu raportin laatijan suostumusta.2

Kuvausraportti toimitetaan tilaajalle ___/___ 20…. mennessä.

Päiväys_________________  ___/___ 20….

_____________________________
_____________________________

Tilaajan allekirjoitus


Lämpökuvaajan allekirjoitus
Kuvausalueelta on hyvä siirtää kalustoa pois 12h ennen kuvauksen aloittamista, siten että ulkoseinät ovat vapaana n. 1metrin leveydeltä.	


Järjestelmän tulee olla säädetty normaaliin käyttötilanteeseen








Taso 1 = Rakennuksen tai sen osan lämpökuvaus lämpökuvaustulosteineen ilman laajempaa kirjallista lausuntoa


Taso 2 = Koko rakennuksen lämpöteknisen toiminnan tarkastus ja kirjallinen raportointi


Taso 3 = Laaja lämpöteknisen toimivuuden selvittäminen, tarkasteltuna sisäilmaolosuhteiden ja kosteusvaurioiden näkökulmasta sisältäen myös muita tarvittavia mittauksia





Mittausraportti = Rakennuksen tai sen osan lämpökuvaus lämpökuvaustulosteineen ja mittaustietoineen ilman kirjallista laajempaa lausuntoa.


Lämpökuvausraportti = Rakennuksen tai sen osan lämpökuvauksen kuntotutkimusraportti kirjallisine lausuntoineen ja yhteenvetoineen. 





Yksivaiheinen kuvaus tehdään normaalissa käyttötilanteessa.


Kaksivaiheisessa kuvauksessa kuvaus tehdään kahdessa eri painesuhteessa. Painesuhteet saadaan aikaan joko, rakennuksen omilla ilmanvaihtolaitteilla, tai erillisillä poistoilmapuhaltimilla. Ensimmäinen kuvauskierros tehdä nollatilanteessa, joka taas edellyttää ilmanvaihtojärjestelmän sulkemista useita tunteja ennen kuvauksen aloittamista. Toinen kuvauskierros tehdään siten että tiloihin saadaan alipaine joko rakennuksen omalla poistoilmanvaihtojärjestelmälle tai erillisillä poistoilmapuhaltimilla. (Tiiviysmittaus tehdään 50 Pa alipaineessa).











